
                             P U M P E N - Z U B E H Ö R 

VI. Ventilkolben Typ BEYER, mit Gewinde
komplett mit Ledermanschette
  65 mm 001065
  70 mm 001070
  75 mm 001075
  80 mm 001080
  90 mm 001090
100 mm 001100
115 mm 001115

Ventilkolben Typ Garvens, zur Ösenaufhängung     

komplett mit Ledermanschette
70 mm/17" 002070
76 mm/18" 002075
82 mm/18" 002080
89 mm/18" 002090
100 mm 002100

VII. L e d e r m a n s c h e t t e n    mit Loch                                           
  65 mm 221065 64/63x43x19x4 mm

  70 mm 221070 69/68x43x20x4 mm

  70 mm/122 221071 69/68x43x15x4 mm

  75 mm 221074 77/74x54x23x4mm mit größerem Loch

  75 mm 221075 74/73x49x20x4 mm

  80 mm 221080 79/78x53x20x4 mm
  90 mm 221090 89/87x61x25x4 mm
100 mm 221100 99/97x61x25x4 mm

L e d e r m a n s c h e t t e n  ohne Loch                                         
  45 mm 220045
  50 mm 220050
  55 mm 220055
  60 mm 220060
  65 mm 220065
  70 mm 220070
  75 mm 220075
  80 mm 220080
  85 mm 220085
  90 mm 220090
105 mm 220105
110 mm 220110
115 mm 220115
120 mm 220120

VIII. L e d e r v e n t i l k l a p p e n                                                                                                          
LV 90/3  - 112 103116a mit Beschwerung

103116b ohne Beschwerung

LV100x3 -131 104243 mit Beschwerung

104243a ohne Beschwerung

LV115x3 -132 104343 mit Beschwerung
104343a ohne Beschwerung

XI. F u ß v e n t i l e
1 1/4" 84128
1 1/2" 84129

XII. Z w i s c h e n v e n t i l e 
1 1/4" 101011
1 1/2" 101021


